
La cerradura El cilindro

El cerco

El espesor

El espesor de la hoja en una 
puerta blindada es de mm 0,8 y 
1,2 milímetros.
Mientras que una puerta 
acorazada la hoja de acero tiene 
un grosor de 1,2 y 2mm

Diferencias entre puertas 
acorazadas y puertas blindadas

Una puerta blindada es una 
puerta de madera reforzadas 
con acero, frente a una puerta 
acorazada es una puerta de 
acero remtada con madera.

El acero gana a la madera en resistencia.
En una puerta acorazada, marco y hoja son 
de acero, en una puerta blindada el marco es 
de madera. 

Independientemente del tipo de 
puerta ponga: Un cilindro 
anti-bumping, anti-ganzua, con llaves 
incopiables.

Las puertas blindadas suelen montar 
cerraduras de hasta 18 pestillos, pero 
en realidad su comportamiento al 
apalancamiento es como si colocaran 
un solo pestillo.

En las puertas blindadas las bisagras 
van atornilladas a madera, tanto en la 
hoja como en el cerco.
Mientras que en las acorazadas las 
bisagras van atornilladas o soldadas a 
una pletina metálica de no menos de 
2 milímetros de espesor. 
La resistencia al apalancamiento y al 
hundimiento se mulplican.
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