
Bolardos
Alta Seguridad con efecto de bloqueo

Gama de bolardos: Bolardos Compactos CP 220, CP 275 y el 

Bolardo con certificación SP 275-900. La familia de Bolardos 

de Gunnebo ofrece soluciones de seguridad para entradas, 

donde los peatones pueden acceder sin ningún impedimento 

pero los vehículos deben parar.

El atractivo diseño de este producto permite que el bolardo 

pueda ser usado en el interior de la ciudad tanto para seguri-

dad como para la gestión del tráfico.

Las aplicaciones van desde los cierres temporales de áreas 

en el interior de la ciudad (permitiendo el acceso a vehículos 

autorizados), hasta la protección de imuebles o edificios con 

altos niveles de seguridad. Los productos Gunnebo son 

frecuentemente usados en sedes militares, edificios del 

gobierno, embajadas, bancos y áreas urbanas. Tanto el Bolardo 

Compacto como el Bolardo con certificación de impacto 

comparten un tubo rígido de acero como elemento de bloqueo 

y están disponibles en distintos tamaños.

Todos los bolardos automáticos están equipados con conduc-

ción hidráulica. Las ventajas de esta tecnología de conducción 

son el máximo poder de transmisión y la fiabilidad de 

funcionamiento bajo cualquier condición meteorológica. La 

velocidad de elevación es ajustable. Una ventaja adicional 

de la conducción hidráulica es la posibilidad de conducir 

todos los bolardos con una cabina de control agregada, que 

puede ser instalada en el bolardo o en una cabina de control 

aparte.
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El Bolardo puede ser provisto de diferentes accesorios de control o ser integrado en 

un sistema de seguridad existente. En caso de un fallo de energía son manipulables a 

mano. Como opción existe la función de la bajada automática del bolardo. La 

anchura de bloqueo puede variarse en función del número de bolardos colocados. 

El bolardo puede ser conducido desde un punto de control centralizado aunque 

también es posible bajarlos individualmente (opcional). Para un uso más seguro 

existen sistemas de aviso  acústico,  óptico y sistemas de luces barrera. El bolardo 

tiene un cerramiento circular que sella y nivela la abertura del bolardo con el suelo. 

Los elementos de bloqueo y alojamiento son ensamblados con tolerancias mínimas. 

Tapas de iluminación en diferentes diseños (opcional)

Protección Tri Protect anti corrosión

Bajo coste de mantenimiento

Instalación posible en cualquier tipo de condiciónes meteorológicas

Bajada manual de emergencia del elemento de bloqueo en caso de fallo eléctrico

Bajada automática (opcional)

	�Certificado según  la norma Británica PAS 68 y la Americana DOS SD-STD-02.01 

Rev. A

El Bolardo Type CP tiene una altura de 750 mm, diseñado para sistemas de tráfico. 

El Bolardo de Impacto Type SP 275-900 está diseñado para aplicaciones de Alta 

Seguridad y tiene una altura de 900 mm.

Ventajas del Bolardo
Rápidos tiempos de operación 

Anchura de bloqueo variable

Único o múltiples opciones de control

	�Construcción estable, todas las partes básicas realizadas en acero con alta 

resistencia a la tensión

	�Fácil montaje: Montaje compacto semi terminado con unidad de panel de suelo 

con tubos guía y unidad de control integrada

Unidad de control separada (opcional)

Elementos de bloqueo disponibles en acero inoxidable (solo para el Type CP)

Test de Impacto de Camión

Los bolardos cumplen con los más altos niveles de seguridad. Aparte de los cálculos 

estáticos realizados internamente, el bolardo SP 275-900 pasó satisfactoriamente 

el test y el certificado en Gran Bretaña en el año 2005 bajo las condiciones del BS 

PAS 68 Británico y el DOS standard SD-STD-02.01 Rev A (Department Of State del 

Goberno de EE.UU.) en marzo de 2003. Estos test garantizan que los vehículos 

pesados que colisionan a una elevada velocidd con el bolardo son parados de una 

manera efectiva y comprobada. 

Los Bolardos Gunnebo ofrecen los más exigentes niveles de seguridad. El bolardo 

K12  pasó  el test más exigente de certificación en 2007 obteniendo la certificación 

DOD K12 L2.

“Gunnebo: Su partner de Seguridad”

www.fichetmadrid.es
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