
GlasStile S 
Portillo Motorizado para interior 

Los portillos motorizados de Gunnebo han sido 

diseñados para combinar un funcionamiento suave y 

una imagen sofisticada, junto con unas funcionalidades 

de seguridad, para entornos donde el diseño es un 

elemento importante. Los portillos motorizados son 

silenciosos y proporcionan un paso fácil y completo. 

Diseñado para reducir el efecto barrera y crear un 

ambiente agradable, el visitante puede ver cómo y por 

dónde debe entrar. 

GlasStile S consta de una columna de acero inoxidable 

pulido o granulado y un panel de vidrio.  

Dispone de una amplia selección de tipos y dimensiones 

de vidrio, con la posibilidad de crear un paso de dos hojas 

que coincide con el diseño de la gama SpeedStile.  

Cuando el usuario impulsa el panel, el motor arranca y 

ordena una rotación de 120º hasta su posición siguiente. 

Si el portillo encuentra una resistencia se parará y luego 

seguirá. Si la resistencia persiste, sonara una alarma y el 

torniquete tendrá movimiento libre. Si detecta un 

intento de manipulación, el sistema se bloqueará. En 

ambos casos se puede reiniciar a distancia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos o versiones 

� Columna de 1000mm  

� Columna de 950mm  

Opciones 

� Alternativas en acabados y 
materiales. 

� Selección de altura y 
anchura del panel de vidrio 

� Integración de lector de 
tarjetas 

� Batería de Back up 

� Consola remota 

� Programador manual 

� Barra de empuje 

� Sistema de control remoto 

Aplicaciones 

� Organismos Públicos  

� Retail 

� Centros Financieros 

� Telecomunicaciones 

� Informática 

� Entidades � Financieras 

� Editoriales 

� Ocio 

� Industria Petroquímica 

� Educación 

Mecanismo de funcionamiento 

Motorizado, paso por la derecha o por la izquierda 

Materiales 

Columna:  220mm ∅ acero inox. 304 cepillado 

Panel:  Panel de vidrio templado 10mm sin marco con un máximo de  

1000mm de apertura. 

Mecanismo 

� Mecanismo de cabezal electro-mecánico 

� Impulso positivo de cierre, para cada paso individual 

� Mecanismo autocentrante para garantizar retorno a posición inicial desde 

rotación completa 

� Tapa con amortiguador hidráulico para garantizar su buen funcionamiento 

� Bloqueo del dispositivo en rotación inversa una vez que se ha movido hasta 60º 

desde su posición inicial 

Corte de alimentación  

En caso de emergencia o corte eléctrico, el sistema desbloqueará el portillo 

motorizado para que gire en todas direcciones. 

Alarma antiincendio: Existe un dispositivo de señal de entrada en 0V para activar el 

modo de seguridad a prueba de fallos (fail safe state). 

Luces de estado 

Señales luminosas (display LED) empotrado en la tapa superior de 50 mm ∅ con 

símbolos de fecha verde, aspa roja y tarjeta verde. 

Interfaz 

Señal libre de potencia emitida por el lector de tarjetas o pulsador. El estándar 

prevé que el lector de tarjetas pueda inhibir y reinicializar las señales de salida. 

Tensión alimentación 

230 Vac 50Hz or 115 Vac 60Hz. 

Temperatura 

+5 to +40°C (95% RH no condensación) / IP20 / 1M de ciclos.

Flujos  (cifras aproximadas)  

Lector de inserción: 10 personas por minuto 

Lector de banda magnética: 15 personas por minuto 

Lector de proximidad: 20 personas por minuto 

GlasStile S 
Especificaciones técnicas 



 

 

Modelos y configuraciones: GlasStile S 

 

GlasStile S 

Producto entregado en kit para montar. Puede requerir medios de elevación. 75 kg. peso aprox. 

Panel de cristal templado 

transparente de 10mm 

Altura hoja de 
cristal 
 (mm) 

Anchura hoja de 
cristal (mm) 

Paso libre 
(mm) 

655 

975 1025 
950 1000 
900 950 
850 900 
800 850 
750 800 
700 750 
650 700 
600 650 
550 600 
500 550 

1050 

900 950 
850 900 
800 850 
750 800 
700 750 
650 700 
600 650 
550 600 
500 550 
450 500 
400 450 

1650 

475 525 
450 500 
425 475 
400 450 

Base de cemento según las especificaciones fck (cubo) 300N/mm2 de resistencia. 

La base será plana y nivelada a +/-5mm de la superficie. Base de columna giratoria: min. 300x300x300 mm 

Altura hoja de 
cristal 
 (mm) 

Anchura hoja de 
cristal (mm) 

Paso libre 
(mm) 

655 

975 1025 
950 1000 
900 950 
850 900 
800 850 
750 800 
700 750 
650 700 
600 650 
550 600 
500 550 

Panel de cristal templado 

transparente de 10mm 

Columna motorizada rotativa 

Columna motorizada rotativa 

Columna de 1000mm 

Columna de 950mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante 

� Cualquier tubería o conducto que se instale debajo del GlasStile S debe ir al menos 140mm por debajo de la base 

� Los conductos metálicos para cables deben instalarse al menos a 50mm de la base 

� Es responsabilidad del cliente garantizar la integridad estructural y la idoneidad de la ubicación 

� Las dimensiones que se proporcionan en esta ficha técnica de producto son sólo informativas. Para preparar el sitio 

de instalación, por favor, consulte a su contacto habitual de Gunnebo 

GlasStile S 

Para más información, contacte con: 

Competence Centre Entrance Control 

c/o Gunnebo Entrance Control Ltd 

Bellbrook Business Park, Uckfield, East Sussex, TN22 lQQ 

United Kingdom 

Tel  +44 1825 761 022 

Fax +44 1825 763 835 

E-mail info.entrancecontrol@gunnebo.com 

Web www.gunnebo.com/entrancecontrol 

Note: In pursuit of its policy of continuous refinement and improvement, Competence Centre Entrance Control reserves the right to modify design and details. 

A COMPANY WITHIN THE GUNNEBO GROUP 

Head Office Sweden 

Gunnebo AB, Box 5181, SE-402 26 Goteborg, SWEDEN. Tel +46-31 83 68 00, Fax +46-31 83 68 10 

www.gunnebo.com 


